

















Svjetlosne zavjese
Tip 2 prema IEC/EN 61496-1

Svjetlosne zavjese Jedna zraka, infracrvena

Visina zastite (prema prEN 999)

750 ... 1200 mm (1 do 4 zrake)

Nazivna visina (Sn) 8m
Broj krugova Sigurnosni 2N/O

Dodatni 4 tranzistorska
Vrijeme odziva <25ms
Moduli 24 \VDC |XPSCM1144P (1)
Komplet prolazna preozicen, L = 5m PNP XU2S18PP340L5 (2)
zraka M12 prikljuéak PNP XU2S18PP340D (2)

(1) Zaizvedbe sa neodvojimim priklju¢cima, izbrisati slovo P sa kraja reference (primjer: XPSCM1144P postajeXPSCM1144).
(2) Za zraku sa 90° u odnosu na os ugradnje, umetnuti slovo W u referencu prije zadnjeg znaka (primjer: XU2S18PP340L5 postaje XU2S18PP340WL5).

Funkcije svjetlosne zavjese
» Auto/Rucno,
» Nadzor vanjskih sklopki ,
* Test ulaz (MTS: Monitoring Test Signal, samo za XUSLT),
* Blanking (ECS/B),
* Floating Blanking (FB),
« Blanking + Floating Blanking,
» LED pomo¢ za podeSavanije zavjese,
* LED prikaz alarma i nacina rada.

Tip 4 prema IEC/EN 61496-1

Tip Compact Vise zraka, infracrvene
Kabel sa konektorom, L = 0.25 m Compact

Nazivna osjetna daljina (Sn) 0.3...7.5m 0.3...9m 0.3...45m 0.3...7m
Veicina detektiranih predmeta 14 mm “prst” 30 mm “ruka” 14 mm “prst” 30 mm “ruka” =
Broj krugova Sigurnosni 2 tranz. PNP 2 tranz. PNP 2 tranz. PNP 2 tranz. PNP o E
Pomoc¢ni (alarm) 1 tranz. PNP 1 tranz. PNP 1 tranz. PNP/NPN 1 tranz. PNP/NPN :% 2
Vrijeme odziva (ovisno o modelu) 20...40 ms 20...30 ms 7..24ms 7..15ms o 2
Predajnik + prijemnik zastitna visina (mm) 260 XUSLTQ6A0260 - XUSLMN6X0150 XUSLMP5X0150 150
350 XUSLTQ6A0350 XUSLTR5A0350 XUSLMN6X0300 XUSLMP5X0300 300
435 XUSLTQ6A0435 - XUSLMN6X0450 XUSLMP5X0450 450
520 XUSLTQ6A0520 XUSLTR5A0520 XUSLMN6X0600 XUSLMP5X0600 600
610 XUSLTQ6A0610 - XUSLMN6X0750 XUSLMP5X0750 750
700 XUSLTQ6A0700 XUSLTR5A0700 XUSLMN6X0900 XUSLMP5X0900 900
870 XUSLTQ6A0870 XUSLTR5A0870 XUSLMN6X1050 XUSLMP5X1050 1050
g55 XUSLTQ6A0955 - XUSLMN6X1200 XUSLMP5X1200 1200
1045 XUSLTQ6A1045 XUSLTR5A1045 XUSLMN6X1350 XUSLMP5X1350 1350
1130 XUSLTQ6A1130 XUSLTR5A1045 XUSLMN6X1500 XUSLMP5X1500 1500
1215 XUSLTQ6A1215 XUSLTR5A1215 XUSLMN6X1650 XUSLMP5X1650 1650
1390 XUSLTQ6A1390 XUSLTR5A1390 XUSLMN6X1800 XUSLMP5X1800 1800
1570 - XUSLTR5A1570
1745 - XUSLTR5A1745
1920 - XUSLTR5A1920
2095 - XUSLTR5A2095
[ Dodatnipribor
Duljina 10 m 15m 30m
Preozicen priklju¢ak za prijemnik XSZTCR10 XSZTCR15 XSZTCR30
za predajnik XSZTCT10 ‘ XSZTCT15 XSZTCT30
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Preventa

O W
(p \rfma EN 507_62\

Nozne pedale - metalne
Jednostruke sklopke

Tip Nozne sklopke bez zastitnog poklopca
2 otvora za n° 16 (Pg 16) uvodnice (1)

Okidac¢ Da (pozitivno otvaranje) Bez

Boja Narancasta Plava Narancasta

Broj operacija (u milionima) 5

Stupanj zastite IP 66

Radne karakteristike AC 15, A 300/ DC 13, Q 300 (prema IEC/EN 60947-5-1)

Dimenzije S x D x V 104 x 172 x 59 mm

Tip kontakta 1 korak 1 N/C + N/O | XPER810 XPEM110 XPER110

2N/C +N/O |- XPEM111 XPER111

2 koraka 2 N/C + N/O | XPER911 XPEM211 XPER211
Analogni izlaz 2 N/C + N/O | XPER929 - XPER229

(1) Za otvore za ISO M20 uvodnicu, naruditi adapter DEORA1620.

150 o EN 50262\
prem

Tip Nozne sklopke sa zastitnim poklopcem
2 otvora za n° 16 (Pg 16) uvodnice (1)

Okidac¢ Da (pozitivno otvaranje) Bez

Boja Plava ‘ Narancasta Plava Narancasta

Broj operacija (u milionima) 5

Stupanj zastite IP 66

Radne karakteristike AC 15, A 300 /DC 13, Q 300 (prema IEC/EN 60947-5-1)

Dimenzije $ x D x V 160 x 186 x 152 mm

Tip kontakta 1 korak 1 N/C + N/O | XPEM510 XPER510 XPEM310 XPER310

2 N/C + N/O | XPEM511 XPER511 XPEM311 XPER311

1 korak sa pridrzavanj. 1 N/C + N/O |- - XPEM410 XPER410
2 koraka 2 N/C + N/O | XPEM711 XPER711 XPEM611 XPER611
Analogni izlaz 2 N/C + N/O | XPEM529 XPERS529 XPEM329 -

(1) Za otvore za ISO M20 uvodnicu, naruditi adapter DEO9RA1620.

SO NA)
pre

Dvostruke sklopke

Tip Nozne sklopke sa zastitnim poklopcem
2 otvora za n° 16 (Pg 16) uvodnice (1)
Okidac¢ Da (pozitivno otvaranje) Bez
Boja Plava ‘ Naranc¢asta Plava Naranc¢asta
Broj operacija (u milionima) 5
Stupanj zastite IP 66
Radne karakteristike AC 15, A 300/DC 13, Q 300 (prema IEC/EN 60947-5-1)
Dimenzije $ x D x V 295 x 190 x 155 mm
Tip kontakta 1 korak 2x 1N/C + N/O | XPEM5100D ‘ XPER5100D ‘ XPEM3100D ‘ XPER3100D
2x 2 N/C +N/O | XPEM5110D | XPERS5110D | XPEM3110D | XPER3110D

(1) Za otvore za ISO M20 uvodnicu, naruditi adapter DE9RA1620.
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Nozne pedale - plasti¢ne
Jednostruke sklopke

O uv od.
\p‘vfma PN 50262)

Serija Optimum

Okida¢ Da (pozitivno otvaranje)
Boja Zuta ‘ Zuta Zuta
Broj operacija (u milionima) 2

Stupanj zastite
Radne karakteristike

P55

AC 15, A 300/ DC 13, Q 300 (prema IEC/EN 60947-5-1)

Dimenzije S xD x V 160 x 280 x 70 mm 160 x 280 x 162 mm 160 x 280 x 162 mm
Tip kontakta 1 korak 1 N/C + N/O | XPEY110 XPEY310 XPEY510
2 N/C + N/O |- XPEY311 XPEY511
2 koraka 2 N/C + N/O | XPEY211 XPEY611 XPEY711
uvod-
w‘;f"a BN 50262)

Serija Universal (prema NF E 09031)

Nozne sklopke bez zastitnog poklopca

2 otvora za ISO M20 uvodnice

1 otvor (1)

Okidac¢ Da (pozitivno otvaranje) | Bez Bez
Boja Siva Plava Siva Crna
Broj operacija (u milionima) 5 2
Stupanj zastite IP 66 IP 43

Radne karakteristike
Dimenzije S x D x V

AC 15, A 300 /DC 13, Q 300 (prema IEC/EN 60947-5-1)
160 x 280 x 70 mm

94 x 161 x 54 mm

Tip kontakta 1 korak 1N/C + N/O | XPEG810 XPEB110 XPEG110 XPEA110
2N/C +N/O |- XPEB111 XPEG111 XPEA111
2 koraka 2 N/C + N/O | XPEG911 XPEB211 XPEG211 -

(1) Otvor za ISO M16 ili n° 9 (Pg 9) ovodnicu i za ISO M20 ili n° 13 (Pg 13.5) uvodnicu.

O uv od.
\p\:‘“a EN50262)

Serija Universal (prema NF E 09031)

Nozne sklopke sa zastitnim poklopcem

2 otvora za ISO M20 uvodnice

Okida¢ Da (pozitivno otvaranje)  Bez

Boja Siva ‘ Plava Siva Plava

Broj operacija (u milionima) 5

Stupanj zastite IP 66

Radne karakteristike AC 15, A 300/DC 13, Q 300 (prema IEC/EN 60947-5-1)

Dimenzije SxD x V 160 x 280 x 162 mm

Tip kontakta 1 korak 1 N/C + N/O | XPEG510 XPEB510 XPEG310 XPEB310

2 N/C + N/O | XPEG511 XPEB511 XPEG311 XPEB311

2 koraka 2 N/C + N/O | XPEG711 XPEB711 XPEG611 XPEB611
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Preventa Upravljacki uredaiji
Dvoruéno upravljanje

o uvod-
(p‘:ma EN50262)

2 upravljacka tipkala 1 gljivasto tipkalo 2 upravljacka tipkala 1 gljivasto tipkalo
Nuzni isklop ili zaustavljanje nuzni isklop ili zaustavljanje rada, preozi¢en
Tip Dvoruéno upravljanje
2 otvora za ISO M20 ili n° 13 (Pg 13.5) uvodnice, 1 otvor za n° 21 (Pg 21) uvodnicu(2)
Broj operacija (u milijunima) 1 1
Stupanj zastite IP 65 IP 65
Radne karakteristike AC 15, A600/DC 13, Q 600 (prema IEC/EN 60947-5-1)
Dimenzije $ xD x V 455 x 170 x 188.5 mm
Crveni nuzni iskop (N/C + N/C polagani isklop) XY2SB71 (1) ‘ XY2SB72 (1)
Zuti isklop - blokada (N/C + N/O isklop prije uklopa) [xv2sB75 | XY2SB76

(1) Za narudzbu dvoruénog upravljackog pulta s metalnim nosacem XY2SB90 dodati 4 na kraj reference (primjer XY2SB71 postaje XY2SB714)
(2) Za otvore za ISO M25 uvodnicu, naruciti adapter DE9RA2125 + maticu DE9EC21.

Sklopke za aktiviranje
Stanje kontakta

—

0 1 2

il —

56

34

| kontakt zatvoren
? i 2 :kontakt otvoren

1-2

55 p—

34|

7 8  (XY2-AU2)
Tip Plastic¢ni drza¢
Otvor za @ 7 do 13 mm kabel
Broj kontakta 3 3
Tip kontakta 2 aktiviranje, 3 pozicije+ 1 N/C 2 aktiviranje, 3 pozicije + 1 N/C
+ dodatni 1 N/O kontakt

Opis Bez tipke Sa tipkom N/O kontakt (pomo¢ni)
Otpornost na udarac / vibracije 10gn/6gn
Stupanj zastite IP 66 IP65

Radne karaktreristike AC 15, C300/ DC 13, R300 (prema IEC/EN 60947-5-1)

Dimenzije S xD x V 46 x 58 x 261 mm 46 x 58 x 269 mm

Referenca XY2AU1 XY2AU2

Za pribor za ugradnju, detaljnije na www.Telemecanique.com.
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